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НЕ ТРЕБУЮЩИЙ ГОРЯЧЕГО МОНТАЖА ПОДСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ САЛЬНИКОМ

C25-100-METAL И C3/4-100-METAL
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Подсоединительные наборы C25-100-METAL и  
C3/4-100-METAL предназначены для подсоединения 
греющих кабелей BTV, QTVR, ХТV, КТV и VPL к 
соединительной коробке с обеспечением электрической 
изоляции медных жил и саморегулируемого 
токопроводящего элемента греющего кабеля. Оплетка 
греющего кабеля подсоединяется непосредственно к 
корпусу металлического сальника. Эти подсоедини тель-
ные наборы могут использоваться с металлическими 
соединительными коробками или с пластиковыми 
коробками с пластиной заземления. Они также 
сертифицированы для применения во взрывоопасных 
зонах.

Конструкция защитной манжеты токоведущих жил 
не требует применения фена горячего воздуха или 
горелки для ее монтажа (не требуется разрешение на 
производство огневых работ). Неотвер ждаемый герметик 
в защитной манжете обеспечивает простоту монтажа и 
упро щает обслуживание. 

Набор C25-100-METAL предназначен для вводов М25, а 
набор C3/4-100-METAL — для вводов 3/4" с трубной резь-
бой. Для вводов в пластиковые коробки предусмотрена 
дополнительная металли ческая контргайка, обеспечиваю-
щая соединение с пластиной заземления.

(показан C25-100-METAL)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
Подсоединительный набор для греющих кабелей BTV, QTVR, XTV, KTV и VPL

КОМПЛЕКТАЦИЯ  
1 сальник 
2 уплотнительные втулки,  
1 контргайка и уплотнительная шайба (только для М25),  
1 изолирующая манжета для жил,  
1 инструкция по монтажу

СЕРТИФИКАЦИЯ
Sira 01ATEX1270X

 II 2GD Ex d IIC Ex tD A21 IP68
 II 2GD Ex e IIC Ex tD A21 IP68

IECEx SIR 05.0020X
Ex d IIC Ex e II Ex tD A21 IP6X 
(полный набор также включен в сертификацию системы обогрева греющ. кабелями)
Сертифицированы Ростехнадзором России, Проматомнадзором РБ, МЧС 
Казахстана, Госгортехнадзором Украины

соответствие техническим регламентам Таможенного союза (Республика 
Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация). Для получения 
информации о других сертификатах, пожалуйста, обращайтесь в местное 
представительство Pentair.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ C25-100-METAL C3/4-100-METAL
Классификация зон Взрывоопасные, класс 1, класс 2 (газ), 

класс 21, класс 22 (пыль), нормальные  
Помещения или открытые площадки

Взрывоопасные, класс 1, класс 2 (газ), 
класс 21, класс 22 (пыль), нормальные 
Помещения или открытые площадки

Резьба M25 x 1,5 Нормальная трубная резьба 3/4"
Материал сальника Латунь Латунь
Мин. температура окруж. среды –60°C –60°C
Макс. допустимая темп. (сальник) 180°C 180°C

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА   
Обозначение изделия C25-100-METAL C3/4-100-METAL
Номер по каталогу и вес 875016-000 (0,31 кг) 440588-000 (0,3 кг)

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ   
Обозначение изделия C25-100-METAL-NP C3/4-100-METAL-NP
Номер по каталогу и вес 1244-002296 (0,31 кг) 1244-001350 (0,3 кг)


