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HCC НР НР Д Д НР Д Д ? НР ?
HCCH Р Р Д Д Д НР Д Д Д Д
HDC/HDF НР ? ? ? ? ? ? ? Р Р
HSQ НР НР НР НР ? Р Д Д НР НР
HIQ ? ? Д ? ? Р Р Р Д Р
HAx Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р

Р рекомендуется Д допустимо ? требуются доп. данные НР не рекомендуется

ГРЕЮЩИЙ 
КАБЕЛЬ

МАТЕРИАЛ 
ОБОЛОЧКИ

МАКС. ТЕМПЕРАТУРА 
ОБОЛОЧКИ

МАКС. ТИПОВАЯ
МОЩНОСТЬ ОБОГРЕВА

HCC (*) Медь (*опционально доп. 
оболочка из ПЭВП, наим. 
кабеля HCCH)

200°C  
(ограничение до 80°C для ПЭВП)

50 Вт/м

HDC/HDF Медно-никелевый сплав 
(70/30)

м/тВ 07C°004

 .деос ялд C°057( C°054123 ьлатс .жреНQSH
с лазерной сваркой)

150 Вт/м

 .деос ялд C°057( C°054006 ьленокнИQIH
с лазерной сваркой)

300 Вт/м

 .деос ялд C°057( C°054528 валпСxAH
с лазерной сваркой)

270 Вт/м

(*) Устойчивость к коррозии зависит от температуры и концентрации среды. 
(1) Типичное значение, разрешенная макс. мощность обогрева зависит от области применения. 


